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Контроллер управления серверной платформой ET407 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Размеры, мм 50 × 69,6 

Разъем 

подключения к 

плате материнской 

RunBMC connector (SODIMM 260pin) 

Чипсет ASPEED AST2600 

Оперативная 

память 
DDR4 16 ГБ 

eMMC хранилище 8 ГБ 

Слот для карты 

памяти 
SD 

Интерфейсы 

управления 

Электропитание 3,3 В (StandBy) 

Аналого-цифровой преобразователь ADC 

Высокоскоростной интерфейс PCIe 

Сетевые подключения 

RGMII / 1Gb PHY (опционально чип на 

модуле) 

RMII / NC-SI  

Видео VGA / DP 

Локальное подключение устройств 
LPC / eSPI 

 

Отладки Master JTAG / GPIO 

USB 
USB host 

USB device 

Системный интерфейс (загрузки 

ПО) 

SPI1: SPI for host - quad capable 

SPI2: SPI for host 

FWSPI: SPI for Boot - quad capable 

SYSSPI: System SPI 

Системный интерфейс I2C 

Универсальный приемо-передачи 
UART  

CONSOLE  

Вводы/выводы 

GPIO / Pass-Through 

GPIO / GPO / GPI 

SGPIO 

 

 

   

 

Локализованное производство 
Плата управления и корпус разработаны и 
производится на территории Российской 
Федерации 

  


