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Плата модуля LTE ET467-EM001 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Габаритный размер 56,5 мм × 90 мм  

Модуль LTE ПР1603НБ 

Технология передачи данных 4G LTE Cat.1 

Частотный диапазон GSM/GPRS/EDGE: B3/B8 

FDD-LTE: B3/B7/B20 

TDD-LTE: B38 

Скорость передачи данных При LTE:  
– LTE FDD: DL/UL 10/5 Мбит/с;  
– LTE FDD/TDD: DL/UL 10/5 Мбит/с.  
При GSM:  
– EDGE (Multi-slot Class 12): DL/UL 296,0/ 236,8 кбит/с;  
– GPRS (Multi-slot Class 12): DL/UL 107,0/85,6 кбит/с 

Навигация Поддержка GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. 
Поддержка многосистемного совместного позиционирования. 

Поддержка SIM карт 3,0 В / 1,8 В 

Интерфейс обмена данными USB 2.0 

Разъёмы Разъём USB 2.0 (проприетарный) 

Разъём для подключения антенны LTE типа MHF4 (AMC4) 

Слот SIM карты 

Параметры электропитания 5 В 

Потребляемая мощность Не более 10 Вт 

 

 

Локализованное производство 
Плата управления и корпус разработаны и 
производится на территории Российской 
Федерации 

  


